
KOMPAKTA HJULLASTARE
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Ring oss idag! Bra erbjudanden varar inte för evigt.

3 GRUNDMODELLER

8 VARIANTER

MER ÄN 2000 SÅLD SEDAN 2006

PERKINS MOTOR

REXROTH HYDRAULIK

MULTIFUNKTIONS JOYSTICK

KOMPAKT KONSTUKTION

HEAVY DUTY AXLAR

STÄRK HYDRAULIK

SMS TRIMA HYDRAULISK FÄSTE

VI SÖKER FLERA ÅTERFÖRSÄLJARE !

Kraftfull hjullastare med FOBS/ROBS fällbart tak eller hytt, den låga egenvikt
och den enorma lyftkapacitet gör denna maskin till den mest optimale inom

bygg, entreprenad, jordbruk och kommune sektoren.
Maskinen har flytläge och parallell lyft på lastaren som standard och generalt
är maskinen mycket utrustad i sit grund utförande. Standard snabbfäste är
SMS TRIMA, men kan också levereras med annan EUROPEISK standard.

FOPS/ROBS godkännt tak.

MODELLER

25 HDF

35 HDC

35 HDF25 HDC 35 HDF+

50 HDF35 HDC+ 50 HDC
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TEKNISK SPECIFIKATION

MOTOR

Motortype PERKINS PERKINS PERKINS

Max. effekt 25 hk 25 hk

Max. omdrejninger 2800 r/m 2800 r/m 2600 r/m

Max. løftekraft 1980 kg 2480 kg 3210 kg

Trækkraft 9600 N 16000 N 22000 N

Brydekraft 1340 daN 1880 daN 4410 daN

Driftvægt 1700 kg 2000 kg 2400 kg 2600 kg 2900 kg 3200 kg

Tiplast skovl / frem 850 kg 1010 kg 1320 kg 1580 kg 1695 kg 1870 kg

Tiplast skovl / sving 650 kg 790 kg 1060 kg 1250 kg 1375 kg 1520 kg

Tiplast palle / frem 660 kg 810 kg 1090 kg 1320 kg 1360 kg 1475 kg

Tiplast palle / sving 510 kg 625 kg 875 kg 1070 kg 1100 kg 1215 kg

GENERALT

Skovl volume m³ 0,3 0,3-0,48 0,3-4,8 0,3-4,8 0,49 0,49

Dieseltank 23 Lt 35 Lt 59 Lt

Hydrauliktank 23 Lt 28 Lt 34 Lt

Oliemængde 30 L/min 47 L/min 51 L/min

Dækstørrelse 27x8,5-15 27x10,5-15 12-16,5

Kørehastighed 0 - 14 km/t 0-20 km/t 0-20 km/t

YDELSE

MODELL 25 SERIE 35 SERIE 50 SERIE

TEKNISK SPECIFIKATION

MODELL 25 HDF 25 HDC 35 HDF 35 HDC 50 HDF 50 HDC

A 1345 mm 1502 mm 1502 mm 1502 mm 1733 mm 1733 mm

B 502 mm 502 mm 627 mm 627 mm 730 mm 730 mm

C 798 mm 978 mm 1069 mm 1069 mm 1196 mm 1196 mm

D 2764 mm 3245 mm 3317 mm 3317 mm 3779 mm 3779 mm

E 3615 mm 4165 mm 4170 mm 4170 mm 4631 mm 4631 mm

F 1186 mm 1186 mm 1240 mm 1240 mm 1360 mm 1360 mm

G 25 mm 25 mm 66 mm 66 mm 37 mm 37 mm

H 2192 mm 2192 mm 2230 mm 2230 mm 2291 mm 2291 mm

H2 1727 mm - 1755 mm - 1832 mm -

J 2030 mm 2030 mm 2147 mm 2147 mm 2548 mm 2548 mm

K 2536 mm 2536 mm 2611 mm 2611 mm 3059 mm 3059 mm

L 2811 mm 2811 mm 2888 mm 2888 mm 3264 mm 3264 mm

M 3593 mm 3593 mm 3672 mm 3672 mm 4036 mm 4036 mm

N 501 mm 501 mm 510 mm 510 mm 441 mm 441 mm

O 57° 57° 57° 57° 57° 57°

P 35° 35° 35° 35° 30° 30°

Q 57° 57° 56° 56° 57° 57°

R 714 mm 714 mm 820 mm 820 mm 1000 mm 1000 mm

S 930/1060 930/1060 1080-1335 1080-1335 1335 1335

T 208 mm 208 mm 202 mm 202 mm 252 mm 252 mm

U 865 mm 865 mm 1106 mm 1106 mm 965 mm 965 mm

V 1829 mm 1829 mm 2206 mm 2206 mm 2344 mm 2344 mm

W 2210 mm 2210 mm 2625 mm 2625 mm 2679 mm 2679 mm

Y 54° 54° 45° 45° 53° 53°

X 25,3° 24,8° 28,8-32,1° 28,8-32,1° 28,3° 28,3°

Z 161 mm - 324 mm - 200 mm -Pro
of


